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Interruptores Magnum DS Tipo IEC

La más alta capacidad interruptiva en un tamaño compacto.
Eaton conoce las necesidades de los clientes por eso lanza al mercado el 
más moderno interruptor de potencia en México.

 La capacidad de diseñar sistemas más flexibles que puedan resistir  
 corrientes de falla más largas.

Mejor coordinación de dispositivos en cascada.
 Eliminación de limitadores de corriente en la mayoría de los casos.
 Diseño del interruptor integral, mecanismo de palanca y cuna para  

 montaje removible con claras identificaciones de la posición del  
 interruptor, conectado, en prueba y desconectado.

Los interruptores Magnum DS tipo IEC están diseñados y fabricados 
específicamente para que sean utilizados en tableros de distribución 
de bajo voltaje, con voltajes nominales de 380, 415, 440, 500 y 690. 10 
potencias nominales continuas de 800 hasta 6300 A, son cubiertas con 3 
tamaños de marco. Las diseños de las unidades de montaje removible y fijo 
están disponibles en 3 y 4 polos.

Alta Capacidad Interruptiva
Los interruptores Magnum brindan una alta capacidad interruptiva en un 
tamaño muy compacto.

Diseño de Controles de fácil Acceso
Todos los controles, indicadores y unidades de disparo son de fácil acceso y 
perfectamente visibles sin necesidad de abrir la puerta del compartimento.

Gran variedad de unidades de disparo que proporciona 
amplia protección y capacidades de Información
Desarrollo de la primera unidad de disparo con microprocesador, e 
introduciendo una amplia familia de unidades de disparo  electrónicas 
programables Digitrip RMS aprobada por UL CSA.

Unidades de disparo electrónicas
 La digitrip RMS220 proporciona solamente tiempo largo y protección  

 instantánea.
 La Digitrip RMS 520 permite al usuario establecer hasta nueve valores 

 de protección de fase y corriente de falla a tierra para obtener la 
 máxima flexibilidad en la formación de curvas de disparo y coordinación 
 de unidades múltiples y adiciona valores de protección de corriente de 
 falla a tierra.

 La unidad de disparo Digitrip RMS 520M añade medición de corrientes 
 de fase, de neutro, y de falla a tierra con una ventanilla LCD (display) de 
 cuatro caracteres.

Unidades de disparo programables
La unidad de disparo Digitrip RMS 1150 puede ser programada para 
sistemas de distribución más sofisticados.

 Mayor protección y capacidad de coordinación.
 Información de monitoreo del sistema, incluso factor de potencia,  

 corriente, voltaje, valores de distorsión de armónica y captura de forma  
 de onda con un display de tres renglones (ocho caracteres cada uno).

 Dos contactos programables para uso del cliente.
 Indicación de la hora de disparo para mejorar el diagnóstico de fallas.
 Precisión del 1% en valores medidos y del 2% en energía y potencia.
 Información de diagnóstico del sistema.
 Comunicación INCOM y PowerNet.
 Selección de los tipos  de protección.

Compartimento Integral

Contactos Frontales Secundarios

Bandera de disparo

3 ventanas de accesorios

Indicador de estatus del  resorte

Indicador de estado del contacto

Unidad de disparo Digitrip

1

2

3

4

5

6

7

“push on” botón de cierre

“push off’ botón de apertura

Manija de carga manual

Cuna removible

Opcional contado de operaciones 

Opcional cerradura de llave

Dispositivo de anclaje

Leds indicadores de la posición del interruptor
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800 - 2000 A Marco Pequeño

800 - 3200 A Marco Estándar

4000 - 6300 A Marco Doble
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800 - 2000 A Marco Pequeño

800 - 3200 A Marco Estándar

4000 - 6300 A Marco Doble
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Unidades de Disparo Magnum Digitrip 
La siguiente generación de Unidades de Disparo Digitrip RMS están 
disponibles exclusivamente para interruptores Magnum. Estas Unidades de 
Disparo sensan RMS Verdadero, proveen una coordinación exacta con los 
conductores y el equipo, están diseñados para proteger.

Tipo de unidad de disparo  Digitrip 520i  Digitrip 520Mi                                  Digitrip 520MCi                      Digitrip 1150i+1

Rango de Amperaje   200–6300A   200–6300A  200–6300A  200–6300A

Rango de Interrupción hasta 690V  40–100 kA  40–100 kA      40–100 kA  40–100 kA

Sensibilidad de RMS Sí Sí Sí Sí

Protección y Coordinación

Protección             Opciones para ordenar LI, LSI, LSIG  LSI, LSIG, LSIA  LSI, LSIG, LSIA  LSI, LSIG, LSIA

                              Rango de ajuste fijo (
In
)  Sí Sí Sí Sí

                              Disparo de Sobre Temperatura  Sí Sí Sí Sí

Protección de       Set de retraso Largo  0.4–1.0 x (I
n
)  0.4–1.0 x (I

n
)  0.4–1.0 x (I

n
)  0.4–1.0 x (I

n
)

Retraso Largo       Ajuste de retraso Largo I2t at 6 x I
r
  2–24 sec 2–24 sec  2–24 sec  2–24 sec

(L)                          Tiempo de retraso largo I4t No  No  No  1–5 sec

                              IEC curvas tipo A,B,C No  No  No  Sí

                              Memoria térmica de retraso largo Sí Sí Sí Sí

                              Alarma de carga alta  No  No  No  0.7–1.0 x I
r

Protección de        Ajuste de retraso corto  200–1000% x (I
r
) and M1  200–1000% x (I

r
) and M1  200–1000% x (I

r
) and M1  150–1000% x (I

r
) and M1

Retraso Corto       Tiempo de retraso corto l2t at B x I
r 
 100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms

(S)                         Apartado del tiempo de retraso corto  100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms

                              ZSI tiempo de retraso corto  Sí Sí Sí Sí

Protección            Ajuste instantáneo  200–1000% x (I
n
) and M1  200–1000% x (I

n
) and M1  200–1000% x (I

n
) and M1  200–1000% x (I

n
) and M1

instantánea          Corriente real libre  Sí Sí Sí Sí

(I)                          Posición de apagado  Sí Sí Sí Sí

Protección de       Alarma de falla a tierra  No  Sí Sí Sí  

falla a tierra         Ajuste de falla a tierra 25–100% x (I
n
)  25–100% x (I

n
)  25–100% x (I

n
)  24–100% x (I

n
)

(G)                        Retraso de falla a tierra I2t at 0.625 x I
n
  100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms

                              Retraso de falla a tierra 100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms  100–500 ms

                              ZSI falla a tierra  Sí Sí Sí Sí

                              Memoria térmica de falla a tierra  Sí Sí Sí Sí

Disable ground fault protection  No  No  No  Sí

Protección al Neutro (N)  Model LSI  Model LSI  Model LSI  Model LSI

Sistema de Diagnóstico

Causal de LED de disparo Sí Sí Sí Sí

Magnitud de la información de disparo  No  No  No  Sí

Contactos de señales remotas  No  Sí Sí Sí

Contactos programables  No  No  No  2

Notas:

1 Alarma de sobre y  baja tensión, alarma de sobre y  baja frecuencia, alarma de desequilibrio de tensión,alarma de rotación de fase están incluidos.

In = Rating de enchufe.

Ir = Ajuste LDPU.

i   Disparo para unidades se utilizan sólo en interruptores IEC con falla a tierra.
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Tipo de unidad de disparo              Digitrip 520i       Digitrip 520Mi               Digitrip 520MCi                      Digitrip 1150i+1

Sistema de monitoreo

Pantalla digital No  4-Character LCD  4-Character LCD  24-Character LED

Sensor de escala de corriente (%) No  Sí +/– 2%  Sí +/– 2%  Sí +/– 1%

Voltaje (%) L a L No  No  No  Sí +/– 1%

Energía y potencia (%)  No  No  No  Sí +/– 2%

Demanda y potencia aparente kVAR  No  No  No  Sí

Potencia reactiva kVAR  No  No  No  Sí

Factor de potencia No  No  No  Sí

Cantidad de potencia- armónica  No  No  No  Sí

% THD  No  No  No  Sí

Sistema de comunicación

Tipo  —  —  INCOM/PowerNet/Modbus 2/ INCOM/PowerNet/TripLink/

   PROFIBUS 2 Modbus 2/PROFIBUS 2

Fuente de alimentación en el interruptor  N/A  Opcional  Estándar  Estándar

Características adicionales

Registro  (tres eventos)  No  No  No  Sí

Contador de Operaciones Electrónicas No  No  No  Sí

Método de ensayo 3  Equipo de prueba  Equipo de prueba Equipo de prueba  Integral y Equipo de prueba

Captura de forma de onda  No  No  No  Sí

ARM (Arcflash Modo de Reducción de  Mantenimiento del Sistema) No  No  Sí Sí 4

Supervisor de estado del interruptor No  No  No  Sí

Funciones de relé programables No  No  No  Sí 

NOTAS:

1 Alarma de sobre y  baja tensión, alarma de sobre y  baja frecuencia, alarma de desequilibrio de tensión,alarma de rotación de fase están incluidos.

2 Requiere modulo de montaje externo MMINT o  PMINT.

3 Prueba para la inyección secundaria.

4 Contactar a tu vendedor de Eaton para conocer la disponibilidad.

In = Rating de enchufe.

Ir = Ajuste LDPU.

i   Disparo para unidades se utilizan sólo en interruptores IEC con falla a tierra.
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Tabla de Características
Dimensiones y Pesos

Interuptores Magnum IEC. Número de catálogo    

3. Breaker Frame
I=Standar o Double
N=Narrow
K=Special 1100 Vac ACB

4. Interrupting Icu
4=40kA
5=50kA
6=65kA
8=85kA
C=100kA
2=25kA (1100 Vac MWK)

 

 

5 & 6. Continouos Amperes 
& Phasing (Facing Front 

of Breaker)
08=800 ABC
10=1000 ABC
12=1250 ABC
16=1600 ABC
20=2000 ABC
25=2500 ABC
32=3200 ABC
4N=4000 AABBCC
5N=5000 AABBCC
6N=6300 AABBCC
40=4000 ABCABC
50=5000 ABCABC
60=6300 ABCABC

7. Poles & Neutral (Facing 
Front of Breakers)

3=Three
4=Four (Neutral Left)
R=Four (Reserved for 
     neutral Right)

8. Mounting Configuration 
& Load Terminals

H=Fixed Horizontal
V=Fixed Vertical 
L=Drawout  Horizontal

9. Nameplate Language
E=IEnglish
A=Spanish

11 & 12. Sensor & Rating 
Plug Rating

NN=None 13=1250
02=200 16=1600
05=250 20=2000
03=300 25=2500
04=400 30=3000
06=600 32=3200
07=630 40=4000
08=800 50=5000
10=1000 63=6300
12=1200

13 & 14. Trip Unit & Protection, (& 
external Control Voltage When 

Required)
NN=Non-Automatic (No Trip Unit)
22=220 LI
52=520 LSI
5W=520i LSIG
M2=520M LSI
MT=520M LSI(24-48 Vdc)
MU=520M LSI(120Vac)
MV=520M LSI (240Vac)
MW=520Mi LSIG
MJ=520Mi LSIG (24-48Vdc)
MK=520Mi LSIG(120Vac)
ML=520Mi LSIG (240Vac)
ME=520M LSIA(24-48Vdc)
MC=520M LSIA(120Vac)
MF=520M LSIA (240Vac)
CT=250MC LSI
CU=520MC LSI
CV=520MC LSI
CE=520MC LSIA
CC=520MC LSIA
CF=520MC LSIA
CJ=520MCi LSIG
CK=520MCi LSIG
CL=520MCi LSIG
1W=1150i LSI (24-48 Vdc)
1N=1150i LSI(120 Vac)
1P=1150i LSI (240 Vac)
1R=1150i LSIG/A (24-48 Vdc)
1S=1150i LSIG/A(120Vac)
1T=1150i LSIG/A (240Vac)

15.Shunt Trip 
Attachment (STA)

N=None
A=110-127 Vac
R=208-240 Vac
C=24 Vdc
H=48 Vdc

16. Motor Operator
M=Manual Operated
N=110-125 Vac
W=110-125 Vdc
T=220-250 Vdc
P=220-250 Vac
L=24 Vdc
K=48 Vdc

17.Spring Release
Device (SRD)

N=None
A=110-127 Vac/dc
R=208-240 Vac/dc
C=24 Vdc
H=48 Vdc

18.Under Voltage 
Release (UVR) or 2nd 

Shunt Trip Attachment 
(STA)

N=None
A=110-127 Vac
R=208-240 Vac
C=24 Vdc
H=48 Vdc
E=110-125 Vdc
F=220-250 Vdc
G=32 Vdc
X=380-415 Vac
J=480 Vac
K=600 Vac
1=2doSTA,110-127 Vac/dc
2=2doSTA,208-240 Vac/dc
3=2doSTA,24 Vdc
4=2doSTA,48 Vdc

19. Auxillary Switch
N=None
2=2A/2B
4=4A/4B
6=6A/6B

20. Bell Alarm Switch (OTS)
width 2a/2b Contacts and/or

Open ACB Manual Push Buttons
       OTS 2a/2b        Indicador de Disparo

E=No OTS           No Ind
N=No OTS         With Ind
Y=With OTS       With Ind

21.Padlock Provisions for
Blocking Close and/or Open 
ACB Manual Push Buttons

N=None
M=Metal (Block Close & Open)
P=Plastic (Block Close & Open)
C=Metal (Block Close Only)
H=Plastic (Block Close Only)

22. Operations Counter and/or 
Keylock Provisions

             Counter          Bloqueo de Provisones
N=  No Counter      No Lock
K=   No Counter     Kirk Lock
C=   No Counter     Castell Lock
R=   No Counter      Ronis Lock
A=   Counter            No Lock
T=    Counter            Kirk Lock
L=    Counter           Castell Lock
H=   Counter            Ronis Lock

23. Latch Check Switch/Trip Unit Metering
Voltage Connection for Digitrip 1150 

Trip Unit
        Control de seguro Sw         1150Voltaje de Conección

N = None Upper Terminals
M = None Lower Terminals
L = LCS Wired to SRD      Upper Terminals
Y =  LCS Wired to SRD   Lower Terminals
C =  LCS Wired External  Upper Terminals
D = LCS Wired External  Lower Terminals

24. ACB Shipping Instructions

A=Fixed ACB with Door Kit
F=Fixed ACB w/o Door Kit
A=D/O ACB only w/o Door Kit
C=D/O ACB in Cassette (Un-Wired)
P=D/O ACB in Cassette (Pre-Wired)
S=D/O ACB in Cassette (Shuetters)
W=D/O ACB in Cassette (Pre-Wired & Shuetters)

Double Frame D/O ACBs Ship Without Cassette

25. Future Use
X=All ACBs

Interruptores Magnum DS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N H N N N N N C

2. Future Use
N=All Cassettes

3 & 4. Continuous Amperes
20=Up to 2000 Amps

  32=2500 to 3000 Amps
  40=4000 Amps
  63=5000 to 6300 Amps

5. Poles
  3 = Three Pole

4 = Four Pole

7. Arc Hood
A=Arc Hood FOR 690 Vac
K=Arc Hood for 1100 Vac

8. Future Use
    N=All Cassettes

9. Future Use
N=All Cassettes

10. Shutters
N=No Shutters

S=Shutters Installed

13. Door Frame & Gasket Kit
D = Door Frame & Gasket Kit included
X = Door Frame & Gasket Kit  not included

14. Cassette Wiring
N=Un-Wired

W=Cassette Wired

15. Cassette Shipping
C=Cassette Only

Cuna para Interruptor Magnum IEC
SELECCIÓN DE CATÁLOGO

Interruptores de Potencia Magnum IEC

                                                           

       Catálogo                      Montaje                Cap.   Amperes           Cap. Int (kA) 480 VCA
  

     

MWI6083HEA-0852 FIJO 800 65       

MWI6163HEA-1652 FIJO 1600 65       

MWI6203HEA-2052 FIJO 2000 65       

MWI6323HEA-3252 FIJO 3200 65       

MWI6403HEA-4052 FIJO 4000 65       

MWI6503HEA-5052 FIJO 5000 65       

MWI6083LEA-0852 REMOVIBLE 800 65       

MWI6163LEA-1652 REMOVIBLE 1600 65       

MWI6203LEA-2052 REMOVIBLE 2000 65       

MWI6323LEA-3252 REMOVIBLE 3200 65       

MWI6403LEA-4052 REMOVIBLE 4000 65

Nota: 1) Si se requiere sustituir un interruptor Magnum DS por un Magnum IEC contactar a   
               fábrica para kit de adaptación.     
    

                                                           

       Catálogo                      Montaje                Cap.   Amperes           Cap. Int (kA) 480 VCA
  

     

MWI6083HEAE0852 FIJO 800 65       

MWI6163HEAE1652 FIJO 1600 65       

MWI6203HEAE2052 FIJO 2000 65       

MWI6323HEAE3252 FIJO 3200 65       

MWI6403HEAE4052 FIJO 4000 65       

MWI6503HEAE5052 FIJO 5000 65       

MWI6083WEAE0852 REMOVIBLE 800 65       

MWI6163WEAE1652 REMOVIBLE 1600 65       

MWI6203WEAE2052 REMOVIBLE 2000 65       

MWI6323WEAE3252 REMOVIBLE 3200 65       

MWI6403WEAE4052 REMOVIBLE 4000 65       

MWI6503WEAE5052 REMOVIBLE 5000 65

Nota: 1) Si se requiere sustituir un interruptor Magnum DS por un Magnum IEC contactar a fábrica  
               para kit de adaptación.     

          

 

AISLAMIENTO 690 VCA, OPERACIÓN MANUAL   
CON UNIDAD DE DISPARO DIGITRIP 520 CON FUNCIONES DE PROTECCIÓN LSI 

AISLAMIENTO 690 VCA, OPERACIÓN ELÉCTRICA
CON UNIDAD DE DISPARO DIGITRIP 520 CON FUNCIONES DE PROTECCIÓN LSI 

ACCESORIOS DE MONTAJE EN CAMPO CON CONTROL EN 110 VCA/CD  

MST1 BOBINA DE DISPARO 110/127V AC-DC    

MSRA BOBINA DE CIERRE 110/127V AC-DC    

MUVRA BOBINA DE BAJO VOLTAJE INSTANTANEA 110/127V   

MOTS SWITCH DE SOBRECORRIENTE     

MAUX2 CONTACTOS AUXILIARES, 2a-2b     

MI2FC INTERLOCK MECÁNICA PARA INTERRUPTOR FIJO   

MIC5 KIT DE CABLES PARA INTERLOCK    

MMOTN MOTOR OPERADOR PARA OPERACIÓN ELECTRICA A 120Vca  

MSECBK KIT TERMINALES DE CONTROL (15 TABLILLAS)   

MSECWR KIT ALAMBRADO DE CONTROL (90 CABLES)   

MISHTR332 SHUTTER KIT HASTA 3200 A    

M3SRG3200 CUARTO SENSOR (FALLA A TIERRA 4 HILOS) HASTA 3200A.

M3RRG4000 CUARTO SENSOR (FALLA A TIERRA 4 HILOS) HASTA 4000A.  

M3RRG5000 CUARTO SENSOR (FALLA A TIERRA 4 HILOS) HASTA 5000A.

* Para voltajes de control distintos a 120Vca favor de contactar a su Representante Eaton  

     

Modificaciones al interruptor Magnum DS, adicionar estos precios al interruptor con 
unidad 520.       
ACCESORIOS PARA MODIFICACION EN PLANTA   

2A11799G01 DIGITRIP 220  LI    (DEDUCIR AL PRECIO)   

2A11799G12 DIGITRIP 520i LSIG 4 HILOS    

2A11799G20 DIGITRIP 520Mi LSI     

2A11799G22 DIGITRIP 520Mi LSIG 4 HILOS    

2A11799G23 DIGITRIP 520Mi LSIA (Alarma en falla a tierra)   

2A11799G43 DIGITRIP 1150i LSI     

2A11799G44 DIGITRIP 1150i LSIG     

MCOUNT CONTADOR DE OPERACIONES     

MBRLCKK INTERLOCK DE LLAVE, (Para chapa marca Kirk)
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Los primeros en introducir un nuevo interruptor de potencia

La más alta capacidad ANSI: interruptiva, y de sobrecarga de 
tiempo corto en el dispositivo más pequeño

Las innovaciones de nuestro grupo de diseño Eaton aunadas a los 
sugerencias de grupos de clientes con intereses particulares específicos 
dieron lugar a que se redefinieran los requerimientos para un interruptor de 
potencia según normas ANSI.

 La capacidad de diseñar sistemas más flexibles que puedan resistir   
    corrientes de falla más largas. 

 Mejor coordinación con dispositivos en cascada. 
 Eliminación de limitadores de corriente en la mayoría de los casos.
 Tamaño reducido de tablero.

Eaton respondió al reto

Los interruptores Magnum DS están diseñados y fabricados específicamente 
para que sean utilizados en tableros de distribución de bajo voltaje Magnum 
DS con voltajes nominales de 240V~, 48OV~, 800V~. Seis potencias 
nominales continuas, de 800A hasta 5000A en tan solo dos marcos de 
interruptor.

Los controles e indicadores están agrupados por funciones al frente del 
interruptor y el diseño de montaje sobresaliente de la puerta proporciona 
fácil visualización y acceso.

   

MDS-408
MDS-608
MDS-808
MDS-C08
MDS-616
MDS-816
MDS-C16
MDS-620
MWI-820
MDS-C20
MDS-632
MWI-820
MDS-C32
MDS-840
MDS-C40
MDS-850
MDS-C50

42kA
65kA
85kA
100kA
65kA
85kA
100kA
65kA
85kA
100kA
65kA
85kA
100kA
85kA
100kA
85kA
100kA

800

1600

2000

3200

4000

5000

                
Amperios

                 Designación del                    Capacidad 
           Interruptor         Interruptiva

   

41.56 (16.40)
41.56 (16.40)

800-3200
4000-5000

               
    Amperios 

           Dimensiones-centimetros (pulgadas)                                          

                               Altura                            Fondo*                          Frente (Ancho)

39.11 (15.40)
39.11 (15.40)

41.40 (16.30)
96.96 (34.20)

Capacidad interruptiva de 130 kA a 240V.1

1

1

1

1

*Interruptor extraible con desconectadores de fuerza

2

3
4

5

6 7

8

9

11
1112

Indicador de Disparo

Tres ventanillas de accesorios

Unidad de disparo Digitrip RMS

Indicador de posición de contactos

Indicador de estado del resorte

Boton de oprimir para abrir el interruptor

Boton de oprimir para cerrar el interruptor

Manija de cargo manual

Contador de operaciones opcional

Cerradura de llave para abierto opcional

Dispositivo de palanca para portacandados

Indicador de posición del interruptor codificado 
con colores

Interruptores de Potencia de Bajo Voltaje NEMA

Interruptores Magnum DS
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 Dos contactos programables para uso del cliente.
 Indicación de la hora de disparo para mejorar el diagnóstico de fallas.
 Precisión del 1% en valores medidos y del 2%
 Información de diagnóstico del sistema.
 Comunicaciones  PowerNet.

La capacidad de enclavamiento selectivo por zona proporciona coordinación 
positiva del sistema sin retardos de tiempo. El enclavamiento selectivo por 
zona permite que se dispare el interruptor más cercano a la falla, sin ningún 
ajuste de retardo de tiempo mientras que el resto del sistema permanece 
en línea, con lo cual se evita pérdida de tiempo y costos innecesarios.

Una variedad de unidades de disparo que proporciona 
protección ampliada y capacidades de información 
Eaton introdujo la primera unidad de disparo basada en microprocesador y 
ha desarrollado su tecnología produciendo una nueva familia de unidades 
de disparo electrónicas programables Digitrip RMS aprobadas por UL y CS4, 
diseñadas y fabricadas exclusivamente para los interruptores Magnum DS.

Unidades de disparo electrónicas
 La Digitrip RMS 220 proporciona solamente tiempo largo y protección  

 instantánea.
 La Digitrip RMS 520 permite al usuario establecer hasta nueve valores  

 de protección de fase y corriente de falla a tierra para obtener la 
 máxima flexibilidad en la formación de curvas de disparo y coordinación  
 de unidades múltiples y adiciona valores de protección de corriente de  
 falla a tierra.

 La unidad Digitrip RMS 520M añade medición de corrientes de fase,  
 de neutro y de falla a tierra con una ventanilla LCD (display) de cuatro  
 caracteres.

Unidades de disparo programables
La unidad de disparo Digitrip RMS 1150 puede ser programada para 
sistemas de distribución mas sofisticados

 Mayor protección y capacidad de coordinación.
 Información de monitoreo del sistema, incluso factor de potencia,  

 corriente, voltaje, valores de distorsión de armónica y captura de forma  
 de onda con un display de tres renglones (ocho caracteres cada uno).

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 251

M D A - X

3. Frame Type

S=Standar or Double
N=Narrow

4. Interrupting Rating
@ 480 Vac

4 = 42  
5 = 50 
6 = 65  
8 = 85  
C = 100  
X = 200 (MDSX)  
L = 200 (MDSL Integral Limiters) 

7. Poles & Neutral 
(Facing Front of Breaker) 

3 = Three Pole
4 = Four Pole, Neutral Left

5 & 6. Continuous 
Amperes & Phasing

(Facing Front of Breaker) 
08 =   800 ABC  
12 = 1200 ABC  
16 = 1600 ABC  
20 = 2000 ABC  
25 = 2500 ABC  
30 = 3000 ABC  
32 = 3200 ABC  
3P = 3200 ABCABC (Double) 
40 = 4000 ABCABC (Double) 
50 = 5000 ABCABC (Double) 
60 = 6000 ABCABC (Double)
3N = 3200 AABBCC (Double)
4N = 4000 AABBCC (Double)
5N = 5000 AABBCC (Double) 
6N = 6000 AABBCC (Double) 
  

13 & 14. Trip Unit & Protection,    
  (& External Control Voltage      
            When Required) 
  NN = Non-Automatic (No Trip Unit)
22 = 520+ LI  
52 = 520 LSI  
5G = 520 LSIG 
M2 = 520M LSI 
MT = 520M LSI (24/48 Vdc) 
MU = 520M LSI (120 Vac) 
MV = 520M LSI  (240 Vac) 
MQ = 520M LSI (125 Vdc)
MG = 520M LSIG 
MH = 520M LSIG (24/48 Vdc)
MM = 520M LSIG (120 Vac)
MN = 520M LSIG (240 Vac)
MX = 520M LSIG (125 Vdc)
ME = 520M LSIA (24/48 Vdc)
MC = 520M LSIA (120 Vac)
MF = 520M LSIA (240 Vac)
MZ = 520M LSIA (125 Vdc)
CT = 520MC LSI (24/48 Vdc)
CU = 520MC LSI (120 Vac)
CV = 520MC LSI (240 Vac)
CQ = 520MC LSI (125 Vdc)
CH = 520MC LSIG (24/48 Vdc) 
CM = 520MC LSIG (120 Vac) 
CN = 520MC LSIG (240 Vac) 
CX = 520MC LSIG (125 Vdc)
CE = 520MC LSIA (24/48 Vdc) 
CC = 520MC LSIA (120 Vac)
CF = 520MC LSIA (240 Vac)
CY = 520MC LSIA (125 Vdc
1A = 1150 LSI (24/48 Vdc)
1C = 1150 LSI (120 Vac) 
1E = 1150 LSI (240 Vac) 
1Q = 1150 LSI (125 Vdc) 
1F = 1150 LSIG (24/48 Vdc)
1G = 1150 LSIG (120 Vac)
1H = 1150 LSIG (240 Vac)
1X = 1150 LSIG (125 Vdc)
1J = 1150 LSIA (24/48 Vdc) 
1K = 1150 LSIA (120 Vac)
1M = 1150 LSIA (240 Vac) 
1Y = 1150 LSIA (125 Vdc)

            15. Shunt Trip 
           Attachment (ST) 

N = None  
A = 110 - 127 Vac 
R = 208 - 240 Vac 
C = 24 Vdc  
H = 48 Vdc  

      16. Motor Operator

M = Manual Operated 
N = 110 - 125 Vac 
W = 110 - 125 Vdc 
T = 220 - 250 Vdc 
P = 220 - 250 Vac 
L = 24 Vdc  
K = 48 Vdc  

17. Spring Release 
Device (SRD)   

N = None   
A = 110 - 127 Vac/dc 
R = 208 - 240 Vac/dc 
C = 24 Vdc   
H = 48 Vdc

 18. UnderVoltage Release 
(UVR) or 2nd Shunt Trip (ST) 

N = None   
A = UVR (110 - 127 Vac) 
R = UVR (208 - 240 Vac) 
C = UVR (24Vdc)  
H = UVR (48 Vdc) 
E = UVR (110 - 125 Vdc) 
F = UVR (220 - 250 Vdc) 
J = UVR (480 Vac) 
K = UVR (600 Vac) 
1 =  2nd ST (110 - 127 Vac/dc) 
2 =  2nd ST (208 - 240 Vac/dc) 
3 = 2nd ST (24 Vdc)  
4 = 2nd ST (48 Vdc) 

   

19. Auxillary Switch 

N = None 
2 = 2A/2B 
4 = 4A/4B 
6 = 6A/6B

20. Bell Alarm Switch 
(OTS) with 2a/2b 
Contacts and/or 
Mechnical Trip Indicator

         OTS 2a/2b     Trip Indicator 

E =      No OTS      No Ind 
N =     No OTS      With Ind 
Y =  With OTS      With Ind 

 21. Padlock Provisions for 
Blocking Close and/or Open   
 ACB Manual Push Buttons 

N = None   
P = Plastic (Block Close & Open) 
H = Plastic (Block Close Only) 
M = Metal (Block Close & Open) 
C = Metal (Block Close Only) 
S = Metal Swbd Lock-Off 
      (Block Close, Depress Open)

  22. Operations Counter 
and/or Keylock Provisions  

   Counter        Keylock Provisions 

N =  No Counter    No Lock 
K     No Counter    Kirk Lock  
C    No Counter    Castell Lock  
R     No Counter    Ronis Lock  
A     Counter No Lock  
Y     Counter Kirk Lock  
L     Counter Castell Lock  
H     Counter Ronis Lock

     23. Latch Check Switch / Trip Unit 
      Metering Voltage Connection for 
                Digitrip 1150 Trip Unit 

              Latch Check Sw           1150 Voltage Connection 

N =  None               Upper Terminals 
M = None               Lower Terminals 
L =   LCS Wired to SRD    Upper Terminals 
Y =   LCS Wired to SRD    Lower Terminals 
C =   LCS Wired External Upper Terminals 
D =   LCS Wired External   Lower Terminals

  
     24. Breaker Shipping Options & 
                     Instructions  

A = Fixed Bkr  Alone With Door Kit  
F = Fixed Bkr Alone w/o Door Kit  
A = D/O Bkr Alone w/o Door Frame Kit C = D/O      
       Bkr in Cassette (Un-Wired)  
P = D/O Bkr in Cassette (Pre-wired)  
S = D/O Bkr in Cassette (Shutters)  
W = D/O Bkr in Cassette (Pre-wired & Shutters)

25. Future Use

X =  All Breakers

8. Mounting Configuration
   & Load Terminals 

H = Fixed Horizontal 
V = Fixed Vertical 
L = Draw-out (MDN)
W=Drawout (MDS) 

9. Nameplate Language 

            E = English 
           A = Spanish
 

11 & 12. Sensor & Rating 
          Plug Rating 

NN = None  13 = 1250 
01 = 100  16 = 1600 
02 = 200  20 = 2000 
05 = 250  25 = 2500 
03 = 300  30 = 3000 
04 = 400  32 = 3200 
06 = 600  40 = 4000 
08 = 800  50 = 5000 
10 = 1000  60 = 6000 
12 = 1200   

10. Current Limiter Selection 
A = Non-DSL (No Limiter) 
D = MA250  
E = MA300  
F = MA400  
G = MA600  
H = MA800  
K = MB1200  
L = MB1600  
M = MB2000  
N = MD2500  
P = MD3000

  

 

Magnum DS ANSI Circuit Breakers. Breaker Catalog Number Format   
Selection Ordering Form for Magnum DS ANSI Breaker Product Family         
E

            

Unidad de disparo programable Digitrip 1150
La siguiente generación de unidades de disparo capaz 
de captar valores efectivos puede ser programada 
de frente del interruptor o a distancia por medio 
de una PC utilizando el sistema de comunicaciones 
PowerNet. Todos los parámetros del sistema así 
como la información de programación puede ser 
fácilmente vista en el display de lectura de 3 líneas.
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Sección

Magnum DS ANSI Cassettes
SELECCIÓN DE CATÁLOGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N H N N N N N C

Interruptores de Potencia Magnum DS

                                                           

              Catálogo                  Montaje           Cap.   Amperes           Cap. Int (kA) 480 VCA
  

      

MDS4083HEA-085G FIJO 800  42      

MDS4083WEA-085G REMOVIBLE 800  42      

MDS6083HEA-085G FIJO 800  65      

MDS6163HEA-165G FIJO 1600  65      

MDS6203HEA-205G FIJO 2000  65      

MDS6323HEA-325G FIJO 3200  65      

MDS6083WEA-085G REMOVIBLE 800  65      

MDS6163WEA-165G REMOVIBLE 1600  65      

MDS6203WEA-205G REMOVIBLE 2000  65      

MDS6323WEA-325G REMOVIBLE 3200  65  

     

                                                           

              Catálogo                  Montaje           Cap.   Amperes           Cap. Int (kA) 480 VCA
  

      

MDS8083HEA-0852 FIJO 800  85      

MDS8163HEA-1652 FIJO 1600  85      

MDS8203HEA-2052 FIJO 2000  85      

MDS8323HEA-3252 FIJO 3200  85      

MDS8403HEA-4052 FIJO 4000  85      

MDS8503HEA-5052 FIJO 5000  85      

MDS8083WEA-0852 REMOVIBLE 800  85      

MDS8203WEA-1652 REMOVIBLE 1600  85      

MDS8203WEA-2052 REMOVIBLE 2000  85      

MDS8323WEA-3252 REMOVIBLE 3200  85      

MDS8403WEA-4052 REMOVIBLE 4000  85      

MDS8503WEA-5052 REMOVIBLE 5000  85 

 

                                                           

              Catálogo                  Montaje           Cap.   Amperes           Cap. Int (kA) 480 VCA
  

      

MDN4083HEA-085G FIJO 800  42      

MDN4083WEA-085G REMOVIBLE 800  42      

MDN6083HEA-085G FIJO 800  65      

MDN6163HEA-165G FIJO 1600  65      

MDN6203HEA-205G FIJO 2000  65      

MDN6083LEA-085G REMOVIBLE 800  65      

MDN6163WEA-165G REMOVIBLE 1600  65

 Notas: 1) Los interruptores fijos incluyen sensores y rating plug    
       2) Los interruptores removibles incluyen cuna, maneral, conectores posteriores, sensores  
     y  rating plug     
 3) Para operación eléctrica se debe incluir el precio de la conversión a operación eléctrica

                                                           

              Catálogo                  Montaje           Cap.   Amperes           Cap. Int (kA) 480 VCA
  

      

MDSC083HEA-0852 FIJO 800  100      

MDSC163HEA-1652 FIJO 1600  100      

MDSC203HEA-2052 FIJO 2000  100      

MDSC323HEA-3252 FIJO 3200  100      

MDSC403HEA-4052 FIJO 4000  100      

MDSC503HEA-5052 FIJO 5000  100      

MDSC083WEA-0852 REMOVIBLE 800  100      

MDSC163WEA-1652 REMOVIBLE 1600  100      

MDSC203WEA-2052 REMOVIBLE 2000  100      

MDSC323WEA-3252 REMOVIBLE 3200  100      

MDSC403WEA-4052 REMOVIBLE 4000  100      

MDSC503WEA-5052 REMOVIBLE 5000  100

Notas: 1) Los interruptores fijos incluyen sensores y rating plug    
 2) Los interruptores removibles incluyen cuna, maneral, conectores posteriores, sensores  
     y  rating plug     
 3) Para operación eléctrica se debe incluir el precio de la conversión a operación eléctrica

     

INTERRUPTORES NEMA ANSI, CON FALLA A TIERRA  
AISLAMIENTO 600 VCA MAX. OPERACIÓN MANUAL.CON UNIDAD DE DISPARO 
DIGITRIP 520 CON FUNCIONES DE PROTECCIÓN LSIG, 3F-3H  

AISLAMIENTO 600 VCA MAX. OPERACIÓN MANUAL.
CON UNIDAD DE DISPARO DIGITRIP 520, CON FUNCIONES DE PROTECCIÓN LSI.  
   

DISEÑO ANGOSTO, AISLAMIENTO 600 VCA MAX. OPERACIÓN MANUAL. 
CON UNIDAD DE DISPARO CON FALLA A TIERRA DIGITRIP 520, PROTECCIÓN LSIG, 3F-3H. 
     

AISLAMIENTO 600 VCA MAX. OPERACIÓN MANUAL.
CON UNIDAD DE DISPARO DIGITRIP 520, CON FUNCIONES DE PROTECCIÓN LSI  
   

Interruptores Magnum DS
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Sección

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES DE POTENCIA    
ACCESORIOS DE MONTAJE EN CAMPO CON CONTROL EN 110 VCA/CD   

MST1 BOBINA DE DISPARO     

MSRA BOBINA DE CIERRE      

MUVRA BOBINA DE BAJO VOLTAJE INSTANTANEA    

MOTS SWITCH DE SOBRECORRIENTE     

MAUX2 CONTACTOS AUXILIARES, 2a-2b     

MI2FC INTERLOCKMECANICA PARA INTERRUPTOR FIJO   

MIC5 KIT DE CABLES PARA INTERLOCK     

MSECBK KIT TERMINALES DE CONTROL (15 TABLILLAS)    

MSECWR KIT ALAMBRADO DE CONTROL (90 CABLES)    

MDSHTR332WL SHUTTER KIT HASTA 3200 A

****** CUARTO SENSOR (FALLA A TIERRA 4 HILOS) HASTA 3200A.  

****** CUARTO SENSOR (FALLA A TIERRA 4 HILOS) HASTA 4000A.  

****** CUARTO SENSOR (FALLA A TIERRA 4 HILOS) HASTA 5000A.   

****** FALLA A TIERRA 3 FASES 3 HILOS PARA CUALQUIER CAPACIDAD INT.  

* Para voltajes de control distintos a 120Vca favor de contactar a su Representante Eaton.  

     

MODIFICACIONES AL MAGNUN DS E IEC, ADICIONAR ESTOS PRECIOS AL INTERRUPTOR 
ACCESORIOS PARA MODIFICACION EN PLANTA    

2A11799G01 DIGITRIP 220  LI                              

2A11799G12 DIGITRIP 520 LSIG (INCLUIDA EN LOS MAGNUM CON TERMINACION EN G)  

2A11799G20 DIGITRIP 520M LSI      

2A11799G22 DIGITRIP 520M LSIG     

2A11799G23 DIGITRIP 520M LSIA (Alarma en falla a tierra)    

2A11799G43 DIGITRIP 1150 LSI      

2A11799G44 DIGITRIP 1150 LSIG    

***** CONVERSIÓN OPERACIÓN ELÉCTRICA 3200 A MAX   

***** CONVERSIÓN OPERACIÓN ELÉCTRICA 5000A MAX   

MCOUNT CONTADOR DE OPERACIONES      

MBRLCKK INTERLOCK DE LLAVE, (Para chapa marca Kirk) 

Magnum DS ANSI Cassettes
SELECCIÓN DE CATÁLOGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N A N N N N C

Interruptores Magnum DS

KK INTERRUPTORES DE POTENCIA DE BAJO VOLTAJE NEMA


