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SD500
VARIADORES DE VELOCIDAD

TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 50°C

PARO SEGURO (STO)STO

ALTAS PRESTACIONES DE CONTROL DE MOTOR

FÁCIL MANEJO

FIABLE Y ROBUSTO

RANGO DESDE 0,75kW A 90kW
200-230VCA / 380-480VCA

ELECTRÓNICA BARNIZADA

FILTROS EMC/RFI Y ARMÓNICOS INTEGRADO
DV/DT OPCIONAL

AMPLIO RANGO DE ACCESORIOS MODULARES

PROGRAMACIÓN Y MANEJO INTUITIVO

Toda la experiencia de Power Electronics en la industria 

pesada se ha trasladado a los motores de menor potencia, 

ofreciendo soluciones competitivas y robustas. El variador 

SD500 cubre un rango de potencias que va desde 0,75kW 

a 90kW, disponible en cuatro tamaños que garantiza su 

compatibilidad con un gran abanico de aplicaciones.

mucho más evolucionado, el SD500 ahorra tiempo y mejora 

los resultados. El equipo ofrece alta precisión y control, 

y cuidado del motor. EL SD500 supera las expectativas y es 

compatible con todos los presupuestos y aplicaciones del 

sector industrial.

SUS MÚLTIPLES ACCESORIOS 
LE CONFIEREN LAS MÁS 
AVANZADAS  PRESTACIONES 
PARA EL CONTROL DE MOTORES3 AÑOS DE GARANTÍA Y COMPROMISO DE 

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN 24H/365D



FILTRO dV/dt OPCIONAL

ALTA SOBRECARGA

Reduce el dV/dt a 500-800V/µs permitiendo la instalación de 

motores hasta 300m sin cable apantallado.

Disponible con sobrecarga 150% a 50°C, 

o 110% a 40°C.

Todas las tarjetas electrónicas conforme a la norma 

IEC61086-1:2004,-3-1, protegiendo a los componentes 

más vulnerables del polvo, humedad, polución (PD3) y 

gases corrosivos (3C3). 

BARNIZADO SELECTIVO

Tarjeta PLC con mayor número de  entradas y salidas, 

módulo STO, módulo Encoder, módulo de comunicación 

Ethernet, CANopen, DeviceNet y Lonworks, módulo de 

ampliación de E/S y unidad de frenado dinámico.

NUEVO DISEÑO MODULAR DE ACCESORIOS

FILTRO EMC/RFI Y FILTRO
DE ARMÓNICOS INTEGRADOS

POWER ELECTRONICS 

TOPOLOGÍA



PANTALLA LCD RETROILUMINADA

TECLADO DE MEMBRANA

LEDS INDICADORES DE ESTADO

MEMORIA INDEPENDIENTE

DISPLAY EXTRAÍBLE E INTUITIVO

SD500 ofrece la posibilidad de instalar el display hasta 3 me-

tros de distancia del variador. Instale el display empotrado en 

su armario y podrá operar de forma segura el variador desde 

líneas y 16 caracteres, y un teclado de membrana que permi-

te desplazarse de forma intuitiva por un completo conjunto 

de parámetros que agilizan la programación durante la pues-

ta en marcha y las tareas de mantenimiento. Las funciones 

de lectura, copia y escritura de parámetros, permiten una 

rápida y sencilla programación de múltiples dispositivos. Incrementa el valor de ajuste u opción listada.

Disminuye el valor de ajuste u opción listada.

Permite la alternancia entre 
el modo de control local y 
control remoto.

Permite el acceso a los grupos 
y subgrupos de parámetros.

Permite la navegación en 
orden ascendente por los 
grupos de parámetros.

Permite la navegación en 
orden descendente por los 
grupos de parámetros.

Pulsado 3 segundos permite 
el acceso a diferentes líneas. 
Pulsado rápido permite 
retroceder en el menú.

Permite arrancar el variador 

modo de control local.

Permite parar el variador en 
marcha. Permite rearmar un 
equipo en fallo.

PARO SEGURO STO (SAFE TORQUE OFF)

instalación de un relé de seguridad y un pulsador de emergencia reduce el espacio en el armario, reduce los costes y tiempo 

CON MÓDULO STO

LÍNEA LÍNEA

PARADA DE 
EMERGENCIA

PARADA DE 
EMERGENCIA

RELÉ DE SEGURIDAD RELÉ DE SEGURIDAD

CONTACTOR

SIN MÓDULO STO

STOP STOP

15SD500
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CONTROL PRECISO, EFICAZ Y FLEXIBLE
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El variador dispone de 2 entradas analógicas, 8 entradas digitales, 2 relés salida y una 1 salida digital programables. Así 

mismo, SD500 ofrece la posibilidad de ampliar el número de E/S con el módulo de expansión o módulo PLC, y la programación 

a medida de estas mediante el software de programación PLC. Ideal para aplicaciones como: fuentes ornamentales, tempori-

zación de riegos, operación válvulas motorizadas, etc.

SD500 permite el ajuste del tipo de conexión de las entradas digitales (NPN/PNP), la conexión para el termistor (PTC) y la 

resistencia de terminación para las comunicaciones RS485 (TR).

MÚLTIPLES E/S DE CONTROL PROGRAMABLES

PROTECCIONES DE MOTOR Y VARIADOR

SD500

El variador de velocidad SD500 da un paso más dentro de su clase presentando un control más preciso, llegando a 

-

miento y vida útil del motor. 

MAYOR PRECISIÓN EN EL CONTROL PAR/VELOCIDAD

Gracias a la tarjeta Encoder es posible obtener un potente control 

del par en lazo cerrado en todo el rango de velocidades conside-

rando incluso velocidad cero.

CONTROL BAJO TRANSITORIOS DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO 

El SD500 será capaz de mantener bajo control la aplicación y el 

motor durante transitorios de tensión sin parar el sistema.

CONTROL DE ENERGÍA CINÉTICA

Permite al variador realizar un paro controlado en caso de pérdida 

de suministro prolongado.

La serie SD500 integra una gran cantidad de protecciones tanto del motor como del variador: Sobretensión, baja tensión, protec-

ción térmica del motor, protección de sobrecarga y subcarga, pérdida de fase, sobretemperatura IGBT, fallo de hardware, disparo 

pérdida de fase, fallo freno externo, error de comunicaciones, pérdida de señal de referencia, fallo de ventilador y error de encoder.
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EL MAYOR RENDIMIENTO

FILTROS ARMÓNICOS

del factor de  potencia gracias a la reactancia CC integrada 

en el bus CC.

FILTROS dV/dt

FILTRO EMC/RFI

-

conformidad con EN61800-3).

R

S

T

U
V
W

L1

L2

L3

P(+)

PE

N(-)

RECTIFICADOR BUS CC INVERSOR

RESISTENCIA
FRENO DINÁMICO

(OPCIONAL)

B

FRENO DINÁMICO
Tallas 1-4 integrado
Tallas 5-6 opcional 

Fusible CC

NOTA: 200m cable motor, 400VCA

SIN FILTRO dV/dt

LINE

CMC

LINE

CMC

 FILTRO dV/dt



19

TEMPERATURA DE OPERACIÓN HASTA 50°C 

La serie SD500 de Power Electronics puede funcionar a temperaturas de hasta 50°C sin reducción de potencia, haciendo 

posible su uso en el interior de armarios y salas técnicas en condiciones ambientales adversas. 

SOBRECARGA 150% O 110%

SD500 se adapta a su aplicación. Disponible con sobrecar-

ga de 150% para cintas transportadoras o molinos (carga 

pesada) y 110% para bombas y ventiladores (carga normal).

FRENADO DINÁMICO

Los variadores SD500 disponen de circuitos de frenado 

dinámico integrados en las tallas 1-4 y opcionales para las 

tallas 5 y 6. Consulte nuestra gama de accesorios de resis-

tencias de frenado y freno dinámico exterior.

BARNIZADO SELECTIVO

El barnizado selectivo de las tarjetas electrónicas protege 

a los componentes más vulnerables del polvo, humedad, 

polución (PD3) y sustancias corrosivas (3C3). Estos fenóme-

nos generan caminos conductores que pueden resultar en 

cortocircuitos entre pines. 

Power Electronics diseña sus equipos para operar en los 

ambientes más agresivos aplicando de forma automática a 

sus circuitos impresos (PCBs) barniz de tecnología militar y 

aeroespacial (IEC61086-1:2004,-3-1).

CARGA NORMAL 40°C

CARGA PESADA 50°C

I (A)

1,5 x IHD = 1,1 x IND

IND

IND = Intensidad nominal 40ºC
IHD = Intensidad nominal 50ºC

I
HD

1 min 1 min

5 min 10 min

t (s)

SD500
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AHORRO DE ENERGÍA

a las necesidades del proceso. Esto logra un ahorro de energía e incrementa la calidad y la regulación del proceso. Dependiendo 

tipos de carga más comunes, sus aplicaciones y la respuesta en par y potencia demandada.
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APLICACIONES DE PAR CUADRÁTICO

Los mayores ahorros se experimentan en aplicaciones de par cuadrático como bombas centrífugas y ventiladores. En estos 

APLICACIONES DE PAR CONSTANTE

En el caso de aplicaciones de par constante, tales como compresores o cintas transportadoras, la potencia demandada es 

proporcional a la velocidad. Para ilustrarlo, nos podemos centrar en el ejemplo de un compresor de tornillo regulado con un 

sistema de control mediante válvula o con un variador de velocidad.

las pérdidas hidráulicas para obtener un punto de operación diferente con el caudal deseado haciendo que el consumo del 

elevados y una mejor respuesta hidráulica.

CONTROL VÁLVULA
DE ESTRANGULAMIENTO

CONTROL SISTEMA BYPASS CONTROL VSD

H 
H2 
H1 

Q

1 
2 

1 
2 

QQ2 Q1

H 
H1 
H2 

Q

QQ1 Qb+Q2Q2

H2 

H2 

H 

Q2 Q1 Q

n = 100% 

n = 50% 

CONTROL VARIADOR
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90%
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T start

P2 P1P3P5 P4

VÁLVULA CORREDERA

T motorT compresor 100% T compresor 60% T motorT compresor 100%

SD500

Q1, Q2 : Caudal de operación puntos 1 y 2
H1, H2 : Altura de operación puntos 1 y 2

P1, P2 : Demanda de potencia en puntos 1 y 2
n1, n2 : Velocidad del motor en puntos 1 y 2
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BOMBEO Y VENTILACIÓN

Al contrario de lo que ocurre con los controles mecánicos, el uso de los variadores de velocidad en una instalación con caudal 

variable hace que el rango de operación se adapte constantemente a la demandada en cada instante, consiguiendo así un 

SD500 ha sido diseñado para operar bajo las ambientes más 

agresivos con una electrónica totalmente barnizada y una alta 

temperatura de operación. Su diseño es óptimo para estacio-

nes de depuración de aguas residuales (EDAR), estaciones 

de tratamiento agua potable (ETAP), plantas desaladoras, 

estaciones de riego, estaciones de bombeo, extracciones en 

túneles y minas, etc… SD500 ofrece una gran amplia gama de 

con instalaciones en todo el mundo y elimina las restricciones 

de longitud de cable a motor. El módulo PLC permite dotar de 

inteligencia ilimitada y múltiples E/S adicionales al variador 

pudiendo implementar control multi-bomba, temporización 

de riegos y fuentes ornamentales, controles PID por presión, 

caudal o nivel, alarmas remotas, función de autodiagnóstico, 

bomba jockey, y mucho más gracias al intuitivo software de 

programación.
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MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Cuando un control preciso es la garantía del éxito, el SD500 

ofrece las más altas prestaciones gracias a su control en lazo 

cerrado con su módulo opcional de encoder. Permite realizar 

de forma precisa arranques, paros, cambios de sentido, 

control de giro o control de posición del eje que acelerarán su 

proceso con el máximo ahorro energético. La utilización de 

SD500 no sólo aumentará la velocidad de su proceso si no que 

reducirá el estrés mecánico y los costes de mantenimiento 

asociados en su instalación. Un control preciso evitará ruidos 

o golpes en el transporte de envases o el derramado de su 

costoso producto.  Para los procesos que requieren precisión 

y potencia nuestros variadores ofrece un elevado par de arran-

que y una excepcional respuesta dinámica en milisegundos.

SD500
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTRADA Rangos de potencia 0,75kW - 90kW
200-230Vca (-15% a +10%), 380-480Vca Trifásico (-15% a +10%)
50~60 Hz ±5%
>96%

[1]

Diodo
Reactancia CC

THDi (%) corriente  <37%
SALIDA Capacidad sobrecarga Par constante: 150% durante 60 seg. a 50°C

Par variable: 110% durante 60 seg. a 40°C
0 a 400Hz [2]

Funcionamiento con señales digitales: 0.01Hz
Funcionamiento con señales analógicas: 0.06Hz (frecuencia máxima: 60Hz)
Máximo 15kHz [3]

Control V/F, Compensación de desplazamiento, Control vectorial en lazo abierto 
(sensorless), Control vectorial en lazo cerrado

Cable no apantallado motor estándar 50m [4]                                                                                                                                              
Cable apantallado motor estándar 25m
500-800V/µs - Cable no apantallado 300m, Cable apantallado 150m
Integrado en tallas 1 a 4. Opcionales en tallas 5 y 6

CONDICIONES
AMBIENTALES

Grado de protección IP21, Display IP54
Mínima -10°C, Máxima +50°C
Mínima -20°C, Máxima +70°C
<90%, sin condensación 
1000m
1% por cada 100m; máximo 3000m

Vibración 5,9m/seg2 (=0,6G)
Refrigeración forzada por aire

PROTECCIONES Sobretensión Sobrecorriente
Detección de sobrecorriente

Protección de Sobrecarga

Sobrecarga Subcarga

ENTRADAS
/SALIDAS

1 entrada 0-10Vcc, ±10Vcc / 1 entrada 4-20mA / 0-20mA

1 salida 0-10V (Máx. Tensión Salida 10V, Máx. Corriente Salida 10mA)
1 salida 0-20mA/4-20mA (Máx. Corriente Salida 20mA)
1 Relé conmutado programable (250Vca, 5A; 30Vcc, 5A)
1 Relé normalmente abierto programable (250Vca, 5A; 30Vcc, 5A)
1 Salida Transistor colector abierto programable (24Vcc, 50mA)

(selección PNP/NPN, 0-25V), 1 entrada analógica de tensión (±10%), 1 entrada 

de tensión (±10%), resolución 11 bits), 1 salida analógica de corriente (0-20mA, 
resolución 12 bits)

PLC
2 entradas (24Vcc, Máx. 10mA), 1 entrada (24Vcc), Terminales de retroaviso
Controlador de línea o colector abierto, referencia de tren de pulsos. 
Fuente de alimentación aislado 5/12/15V

COMUNICACIÓN Hardware estándar Puerto RS485
estándar Modbus-RTU

CONTROL 4 líneas de 16 caracteres. Flechas de ajuste de parámetros. Memoria independiente
1 m, 2m y 3m opcional
RJ45

Leds de indicación
LED ON: Alimentación en la tarjeta de control
LED RUN: El motor recibe alimentación
LED FAULT: Intermitente indica que el equipo está en fallo
Estado variador, Tensión Bus CC, Intensidad motor, Velocidad de salida a motor, 
Frecuencia motor, Tensión del motor, Par aplicado al motor, Temperatura del equi-
po, Estado E/S, Consigna y Realimentación PID, nº de bombas en marcha

REGULACIONES CE, cTick, UL[5], cUL[5] 

consulte con Power Electronics.
[2] La frecuencia máxima será 300Hz en caso de seleccionar el modo de control de lazo 

abierto en los parámetros de programación.

[3] El máximo permitido depende directamente de la potencia del equipo.

Consultar Manual de Software y Programación del SD500 para información adicional.
[4] Motores con aislamiento reforzado permiten longitudes superiores de cable a motor. 

Consulte con Power Electronics.
[5] En proceso.
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TERMINALES DE CONTROL

TABLA DE CONFIGURACIÓN

SD5 016 2 2

Serie
SD500

[1] Grado de protección

SD5 002 2A 2 200-230V 2 IP21

005 5A 4 380-480V

... ...

150 150A

Los cables de control tienen que estar apantallados y conectados a tierra.
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TALLA 1 2 3 4 5 6

PESO 5.5 10 20 30 41 63

TALLA 1

TALLA 3

TALLA 5

TALLA 4

TALLA 6

DIMENSIONES (mm) Y PESOS (kg)

TALLA 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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200Vca - 230Vca (-15% a +10%)

TALLA CÓDIGO

 
CARGA PESADA

 
CARGA NORMAL

Corriente 230Vca Sobrecarga 150% 
durante 60s

Corriente 230Vca Sobrecarga 110% 
durante 60s

kW HP kW HP

1

SD5005 2 2 5 0.75 1 7.5 6.8 1.5 2 7.5

SD5008 2 2 8 1.5 2 12 11 2.2 3 12

SD5012 2 2 12 2.2 3 18 16 3.7 5 18

SD5016 2 2 16 3.7 5 24 22 5.5 7.5 24

2
SD5024 2 2 24 5.5 7.5 36 33 7.5 10 36

SD5030 2 2 32 7.5 10 48 44 11 15 48

3
SD5045 2 2 46 11 15 69 60 15 20 69

SD5060 2 2 60 15 20 90 74 18.5 25 90

4
SD5075 2 2 74 18.5 25 111 90 22 30 111

SD5090 2 2 88 22 30 132 120 30 40 132

380Vca - 480Vca (-15% a +10%)

TALLA CÓDIGO

 
CARGA PESADA

 
CARGA NORMAL

Corriente 400Vca Sobrecarga 150% 
durante 60s

Corriente 400Vca Sobrecarga 110% 
durante 60s

kW HP kW HP

1

SD5002 4 2 2.8 0.75 1 4.4 4 1.5 2 4.4

SD5004 4 2 4 1.5 2 6 5.4 2.2 3 6

SD5006 4 2 6 2.2 3 9 8 3.7 5 9

SD5008 4 2 8.5 3.7 5 13.2 12 5.5 7.5 13.2

2
SD5012 4 2 12 5.5 7.5 18 16 7.5 10 18

SD5018 4 2 16.5 7.5 10 25 23 11 15 25

3
SD5024 4 2 24 11 15 36 32 15 20 36

SD5030 4 2 30 15 20 45 40 18.5 25 45

4
SD5039 4 2 39 18.5 25 58 48 22 30 58

SD5045 4 2 45 22 30 67 61 30 40 67

5

SD5060 4 2 61 30 40 91 78 37 50 91

SD5075 4 2 75 37 50 112 100 45 60 112

SD5090 4 2 91 45 60 136 115 55 75 136

6
SD5110 4 2 110 55 75 165 150 75 100 165

SD5150 4 2 152 75 100 228 180 90 125 228

Potencias para motores estándar CA de 4 polos (1500rpm).

MODELOS NORMALIZADOS

SD500


